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TECHNISCHE DATEN

Wärmedämmung
Wand: 49 cm, U-Wert: 0.11 W/m2K
Dach/Estrich: 50 cm, U-Wert: 0.09 W/m2K
Boden:  60 / 40 cm, U-Wert: 0.10 W/m2K
Fenster (3-fach-verglast): U-Wert: 1.09 W/m2K

Energiebedarf
EBF: 185.2 m2 kWh/m2a % kWh/a
Heizung + WW:   11.7  47 (El. WP) 2'159
Elektrizität:   13.2  53 2'453
GesamtEB:   24.9  100.0 4'612

Energieversorgung
1. EigenE-Erzeugung:   kWp kWh/m2a % kWh/a
Solar PV (75.2 m2):  13.2 193.2  100 14'533
Solarenergie total:     100 14'533

Energiebilanz pro Jahr kWh/m2a % kWh/a
Gesamtenergiebedarf: 100 4'612

Eigenenergieversorgung:  315 14'533

Energieüberschuss: 215 9'921

CO2-Bilanz kWh/a CO2-F* kg CO2/a
Vergleich SIA/MuKEn:
H +WW :   8'890  x 0.3 2'667
Elektrizität: 4'074  x 0.535 2'180
CO2-Emissionen total/Jahr:  4'847

Rufer/Huber:
H + WW:    2'159  x 0.0  0.0
Elektrizität    2'453  x 0.0  0.0
Solarstromüberschuss:    

  -9'921 x0.535    -5'308
CO2-Emissionesreduktion/Jahr:  10.2 t
(* CO2-Ausstoss für Strom gem. UCTE 535g/kWh)
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Der PlusEnergieBau (PEB) von Heidi Huber und Daniel Rufer in Küsnacht/ZH wur-
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Das Einfamilienhaus (EFH) mit einem Endenergieverbrauch von 4'612 kWh/a 
und einer Eigenenergieerzeugung von 14'533 kWh/a (193 kWh/m2a) weist eine 
Eigenenergieversorgung von 315% auf. Die 13.2 kWp-Photovoltaik-Anlage mit 
monokristallinen Solarzellen ist einwandfrei ins Südwestdach integriert. Auf ei-
ner Fläche von rund 76 m2 erzeugt sie jährlich einen Energieüberschuss von 
9'921 kWh, welcher ins Netz eingespeist wird. Das EFH weist eine sehr gute 
Wärmedämmung von 0.10 W/m2K auf. Die CO2-Emissionen reduzieren sich durch 
den Umbau zum PEB jährlich um rund 10 Tonnen.

Der Neubau von Heidi Huber und Daniel 
Rufer ist auf dem Keller eines 50-jährigen 
Hauses erstellt worden. Der bisherige Bau 
genügte bezüglich Raumaufteilung, Raum-
höhe und Baustandard den heutigen An-
forderungen nicht mehr. Ein Umbau zum 
Minergie-P-Eco Standard wäre zu aufwändig 
gewesen. Deshalb wurde der Altbau abgeris-
sen und das Plusenergiehaus praktisch auf 
dem gleichen Grundriss neu errichtet. Der 
�����������������������������������������
185 m2 auf und fügt sich einwandfrei in die 
Umgebung ein. 

Mit der sehr guten Wärmedämmung mit U-
Werten von 0.09 W/m2K im Dach/Estrich, 
0.10 W/m2K im Bodenbereich und 0.11 W/
m2K in den Wänden erfüllt es den Minergie-
P-Eco Standard problemlos. Die Materialien 
für den Massivbau wurden auf der Basis von 
Ökobilanzvergleichen ausgewählt. Dabei 
wurden auch Aspekte der Gesundheit und 
Ästhetik bei den Materialentscheidungen 
berücksichtigt. Die Passivhaus-Architektur 
������������ ���� ������� ������ �����������
Wärmepumpe. Über Bodenheizungsrohre 
und Erdsonden wird das PEB im Winter be-
heizt und im Sommer gekühlt. Durch eine 
moderne Komfortlüftung bleibt so das 
Raumklima ganzjährig angenehm. 

���� ����������� ���� ��������������������-
kristallinen Solarzellen ausgestaltete PV-
����� ���� ������������ ������� ������� ��������
und traufbündig integriert. Um das Dach 
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gegen Südwesten orientierte Anlage liefert 
jährlich rund 14'533 kWh bei einer instal-
lierten Leistung von 13.2 kWp. Die Kombina-
tion eines geringen Energiebedarfs mit ho-
her Eigenenergieerzeugung führt zu einem 
PlusEnergieBau (PEB) von 315% Eigenener-
gieversorgung. Heidi Huber und Daniel Ru-
fer erhalten den PlusEnergieBauten-Solar-
preis 2011, sowie den Schweizer Solarpreis 
2011 in der Kategorie Gebäude Neubauten.

La nouvelle construction de Heidi Huber et de Da-
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construction présente une surface de référence 
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besoins en énergie associés à l’autoproduction 
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315% - PlusEnergieBau Rufer/Huber, 8700 Küsnacht/ZH




